


EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G SERİSİ VERSİYON AÇIKLAMASI





TOMMATECH

TOMMATECH DC030K1G - DC040K1G
TOMMATECH DC060K1/2G- DC080K2G
TOMMATECH DC090K1/2G - DC120K2G - DC160K2G
TOMMATECH DC180K2G
TOMMATECH DC240K2G - DC320K2G - DC400K2G

DC030K1G – 30 kW
DC040K1G – 40 kW
DC060K1G – 60 kW
DC060K2G – 60 kW
DC080K2G – 80 kW
DC090K1G – 90 kW
DC090K2G – 90 kW

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13

DC120K2G – 120 kW
DC160K2G – 160 kW
DC180K2G – 180 kW
DC240K2G – 240 kW
DC320K2G – 320 kW
DC400K2G – 400 kW
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Fotoğraf
açıklaması

(ambalaj
açılmadan önce)









Su borusunun bağlantısını ve gevşeklik olup olmadığını kontrol edin (DC240K2G , 
DC320K2G , DC400K2G için).



EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G

EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G

EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G� Serisi, şarj konnektörlerine bağlı olarak farklı versi-
yonları mevcuttur. Aşağıdaki tabloda mevcut kombinasyonlar gösterilmektedir. Şarj kon-
nektörlerinin ilgili konumu, şarj cihazının solu ve sağında gösterilmektedir.
Örnek olarak,





TOMMATECH 30-400 kW�





EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G Series

DC030K1G - DC040K1G
DC060K1/2G- DC080K2G
DC090K1/2G - DC120K2G - DC160K2G
DC180K2G
DC240K2G - DC320K2G - DC400K2G

DC030K1G - DC040K1G
DC060K1/2G- DC080K2G
DC090K1/2G - DC120K2G - DC160K2G
DC180K2G
DC240K2G - DC320K2G - DC400K2G



EVC-TT-DC030/400KW-100/600A-1/2G Series




































